Wanny do masazu wodnego konczyn

Wanny do rehabilitacji koriczyn gornych i dolnych po przebytych operacjach, jak i w celu relaksacji
miesni przed ¢wiczeniami terapeutycznymi. Wykorzystuje sie je do eliminacji obrzekéw, poprawy
mobilnosci stawdéw oraz uwolnienia przykurczow.

Ergonomicznie zaprojektowane, mate zuzycie wody, prosty i funkcjonalny panel sterowania,
wydajny system do masazu.

Doskonale nadajg sie dla salondéw spa, osrodkéw sanatoryjnych, rehabilitacyjnych oraz sportowych.

PARAMETRY TECHNICZNE WANIEN DO MASAZU WIROWEGO KONCZYN
GORNYCH I DOLNYCH

Nowa Iota | Nowa Beta | Nowa Zeta
Nowa Iota  Nowa Beta | Nowa Zeta
Deluxe Deluxe Deluxe
Hydromasaz X X X
Ilo$¢ dysz do hydromasazu 6 - 2
Ilo$¢ mikrodysz do hydromasazu 6 18 14
Ilo$¢ stref hydromasazu 2 (kostki i 1 1
kolana)
Regulacja intensywnosci hydromasazu X X X
Podstawowe witasciwosci i opcje
Wskaznik poziomu wody z sygnalizacjg dzwiekowg X X X
Wskaznik temperatury wody X X X
Wsuwany prysznic X X X
Termostatyczny mieszacz wody (0] (0] (0]
Zewnetrzne podswietlenie (niebieskie diody LED) ] 0} )
Podstawowe witasciwosci i opcje serii Deluxe
Kolorowy ekran dotykowy LCD 5.7" X X X
Deluxe Deluxe Deluxe
Wskaznik temperatury wody podczas napetniania i X X X
w trakcie zabiegu Deluxe Deluxe Deluxe
Automatyczne napetnianie i opréznianie wanny X X X
Deluxe Deluxe Deluxe
Termostatyczny mieszacz wody X X X
Deluxe Deluxe Deluxe
Klawisze dostepu do czesto uzywanych X X X
programow Deluxe Deluxe Deluxe
Automatyczny system dezynfekcji 0] (0] 0]
Deluxe Deluxe Deluxe
Parametry techniczne
Pojemnos¢ wanny [I] 214 | 75 27
(kolana) /
98 | (kostki)
L  Ditugos¢ 1580 1100 970
Wymiary [mm] W  Szerokosc 860 970 945
H Wysokos¢ 1030 700 1000
Zasilanie 230V/50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz
X - standard O - opcja - niedostepne




