
Model BTL-08 Spiro Pro upgrade BTL-08 Spiro upgrade 

Warunki robocze   

Temperatura otoczenia  + 10°C do + 40°C 

Zalecana temperatura otoczenia  + 17°C do + 28°C (aby uniknąć jakiejkolwiek reakcji oskrzelowej) 

Wilgotność względna  25 % do 95 % 

Ciśnienie barometryczne  700 hPa do 1100 hPa 

Parametry pomiarowe   

Korekcja BTPS  automatyczna 

Wdech / wydech  tak / tak 

Spirometria natężona  FFVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, 
Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, 

FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, 
FEV3/FVC, FEV6/FVC, 

FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, 
FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, 

FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, 
FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, 
FET25, FET50, MIF75, MIF50, 

MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, 
FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ 
FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc 

FVC, Best FVC, FEV1, Best 
FEV1, FEV6, PEF,FEV1/FVC, 
FEV6/FVC, FIVC, FIV1, PIF, 

MEF75, MEF50, MEF25, Wiek 
płuc 

Testy bronchoprowokacyjne PRE/POST  tak - 

Spirometria swobodna  SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC - 

Maksymalna wentylacja dowolna MVV  MVV, MVVf, MRf - 

Wartości wzorcowe  ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, 
Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, 

LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977 

Pamięć zapisów  250 50 

Profile użytkownika  nieograniczona ilość – 

Interpretacja  Enright, ATS, BTS 

Zachęta dla dzieci  tak 

Dane techniczne   

Zakres przepływu (litry/s)  16 l/s (wdech / wydech) 

dokładność  (50 ml/s do 16 l/s) ± 5 % lub 50 ml/s (ważna większa wartość) 

Zakres objętości (litry)  0,025 do 8 litrów 

dokładność  (0,025 do 8 l) ± 3 % lub 50 ml (ważna większa wartość) 

Opór przepływu  < 79 Pa / l / s 

Korekcja BTPS automatyczna 

Czujnik temperatury  + 10°C do + 40°C 

dokładność  ± 3 % dla 25°C 

Czujnik ciśnienia barometrycznego  700 – 1200 hPa 

dokładność  ± 2 % 

Czujnik wilgotności względnej  0 do 100 % wilgotności 

dokładność  ± 4 % dla 25°C, 30 do 80 % wilgotności 

Klasyfikacja  

Normy bezpieczeństwa  IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971 

Normy spirometrii  EN 13826, standardy ATS/ERS 2005 

Klasa ochronności (elektryczna)  II zgodnie z IEC 536 

Element wchodzący w kontakt z pacjentem  BF zgodnie z IEC 601 -1 

 


